
 
 
 

 
 
 

ARRESTATORI DI FIAMMA 
FLAME ARRESTERS 
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ARRESTATORI DI FIAMMA 
FLAME ARRESTERS 

 

 
 
 

 
Capitolo/Chapter 

1 
 
 
 

Descrizione/Description 
 

Arrestatori di fiamma fine linea 
End Of Line Flame Arresters 

 



File AR0048STV-EOL_Rev.4  Date 05/03/19 Time 11.13  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

BODY 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 5 

GUARNIZIONE 

GASKET 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
 10 

BRACCIO 

ARM 

INOX 

STAINLESS STEEL 

2 
TIRANTI 

TIE ROD 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 7 

RETE 

SCREEN 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 11 

BRACCIO SUPERIORE 

UPPER ARM 

INOX 

STAINLESS STEEL 

3 
CONTENITORE 

TUBE BANK SHELL 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 8 

CAPPELLO 

HOOD 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 12 

COLONNA 

COLUMN 

INOX 

STAINLESS STEEL 

4 
LAMIERINI 

TUBE BANK 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 9 

PERNO 

PIN 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

FIBRE DI AMIANTO ASSENTI 

ASBESTOS FIBRE FREE 

 

4 04/01/18 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

3 15/10/13 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

2 26/04/12 Terza emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

1 21/12/04 Seconda emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. A B WEIGHT 

SIZE mm mm Kg 

2” 360 365  

3” 360 387  

4” 460 406 30 

6” 610 469  

8” 610 527  

10” 610 618  

12” 700 710  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256 

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA FINE LINEA ANTIDEFLAGRAZIONE 

GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI GRUPPO IIA CON 

CAPPELLOTTO PARAPIOGGIA  

------------------------------------  

END-OF-LINE DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, GROUP II, 

CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS WITH 

WEATHERHOOD  
 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

48 STV EOL  

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie - Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza 

l’approvazione dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to 

the Notified Body 

  Connessione - Connection 

   Conn. serbatoio:  

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2086 X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCATURA - MARKING 

 

  

+60 

 1370       EN ISO 16852 

IBExU04ATEX2086 X 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR00848STV 02-03-04-06_Rev.3   Date 05/03/19 Time 10.52  

D.N. ØA ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

2” 230 185 145 271 

3” 280 215 177 315 

4” 340 263 223 353 

6” 370-462 296-388 257-348 395-457 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, BIDIREZIONALE, 

GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1 

DA USARE ACCOPPIATO ALLA VALVOLA Mod.53, 54, 56.  

---------- 

BIDIRECTIONAL, DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, 

CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS, TO BE USED IN 

CONJUNCTION WITH VALVE Mod.53, 54, 56. 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa 

Modello – Model 

 

848 STV 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

    

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

BODY 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 4 

LAMIERINI 

TUBE BANK 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 10 

BRACCI 

ARMS 

INOX 

STAINLESS STEEL 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 5 

GUARNIZIONE 

GASKET 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
  

3 
CONTENITORE 

TUBE BANK SHELL 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 9 

PERNO 

PIN 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

FIBRE DI AMIANTO ASSENTI 

ASBESTOS FIBRE FREE 

 

3 20/12/17 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

2 14/06/13 Terza emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

Valve Mod. 53, 54, 56 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR848 STV 02-03-04-06-elbow_Rev.3  Date 05/03/19 Time 11.05  

D.N. A ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

2” 298 185 145 386 

3” 413 215 177 484 

4” 532 263 223 573 

6” 728-774 296-388 257-348 721-783 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/  

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, GRUPPO II, 

CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1,  

CON CURVA ANTIPIOGGIA 

---------- 

DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, CATEGORY 1, 

FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS, WITH WEATHER HOOD 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa 

Modello – Model 

 

848 STV 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

     

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

BODY 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 9 

PERNO 

PIN 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

CURVA ANTIPIOGGIA 

WEATHER HOOD 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 10 

BRACCI 

ARMS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 13.1 

FLANGIA 

FLANGE 

ACC.CARB. / INOX 

C.S. / STAINLESS STEEL 

3 
CONTENITORE 

TUBE BANK SHELL 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
     13.2 

CURVA 

ELBOW 

ACC.CARB. / INOX 

C.S. / STAINLESS STEEL 

4 
LAMIERINI 

TUBE BANK 

INOX 

STAINLESS STEEL 
     13.3 

RETE 

GRID 

ACC.CARB. / INOX 

C.S. / STAINLESS STEEL 

5 
GUARNIZIONE 

GASKET 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
     

FIBRE DI AMIANTO ASSENTI 

ASBESTOS FIBRE FREE 

 

3 05/01/18 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

2 14/10/13 Terza emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

1 21/05/12 Seconda emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

weather hood 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR00848STV 08-10-12_Rev.3   Date 05/03/19 Time 10.54 Pag. 1 of 1 

D.N. ØA ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

8” 462-600 388-526 348-486 457-671 

10” 499-600 425-526 385-486 537-673 

12” 600 526 486 665 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, BIDIREZIONALE, 

GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1 

DA USARE ACCOPPIATO ALLA VALVOLA Mod.53, 54, 56.  

---------- 

BIDIRECTIONAL, DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, 

CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS, TO BE USED IN 

CONJUNCTION WITH VALVE Mod.53, 54, 56. 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa 

Modello – Model 

 

848 STV 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

    

     

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

BODY 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 4 

LAMIERINI 

TUBE BANK 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 10 

BRACCI 

ARMS 

INOX 

STAINLESS STEEL 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 5 

GUARNIZIONE 

GASKET 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
  

3 
CONTENITORE 

TUBE BANK SHELL 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 9 

PERNO 

PIN 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

FIBRE DI AMIANTO ASSENTI 

ASBESTOS FIBRE FREE 

 

3 20/12/17 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

2 14/06/13 Terza emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

Valve Mod. 53, 54, 56 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR848 STV 08-10-12-elbow_Rev.3   Date 05/03/19 Time 10.56  

D.N. A ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

8” 951-1020 388-526 348-486 886-1100 

10” 1148-1199 425-526 385-486 1071-1207 

12” 1376 526 486 1300 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, GRUPPO II, 

CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1,  

CON CURVA ANTIPIOGGIA 

---------- 

DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, CATEGORY 1, 

FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS, WITH WEATHER HOOD 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa 

Modello – Model 

 

848 STV 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

     

     

 
 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

BODY 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
 9 

PERNO 

PIN 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

CURVA ANTIPIOGGIA 

WEATHER HOOD 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 10 

BRACCI 

ARMS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 13.1 

FLANGIA 

FLANGE 

ACC.CARB. / INOX 

C.S. / STAINLESS STEEL 

3 
CONTENITORE 

TUBE BANK SHELL 

ALLUMINIO 

ALUMINIUM 
     13.2 

CURVA 

ELBOW 

ACC.CARB. / INOX 

C.S. / STAINLESS STEEL 

4 
LAMIERINI 

TUBE BANK 

INOX 

STAINLESS STEEL 
     13.3 

RETE 

GRID 

ACC.CARB. / INOX 

C.S. / STAINLESS STEEL 

5 
GUARNIZIONE 

GASKET 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
     

FIBRE DI AMIANTO ASSENTI 

ASBESTOS FIBRE FREE 

 

3 05/01/18 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

2 14/10/13 Terza emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

1 21/05/12 Seconda emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

weather hood 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR848 EEW-VVW-WWW 02-03-04-06_Rev.7  Date 05/03/19 Time 10.59  

D.N. ØA ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

2” 230 157 145 225 

3” 280 189 177 249 

4” 340 235 223 260 

6” 370 269 257 247 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, BIDIREZIONALE, 

GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1 DA USARE 

ACCOPPIATO ALLA VALVOLA Mod. 53, 54, 56, 463, 454, 456.  

---------- 

BIDIRECTIONAL, DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, 

CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS, TO BE USED IN 

CONJUNCTION WITH VALVE Mod. 53, 54, 56, 463, 454, 456. 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa  

Modello – Model 

 

848  

EEW - VVW - WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size  Q.tà – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

     

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MARCATURA / MARKING  

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

 
N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

ESECUZIONE EEW 

EXECUTION EEW 
 

ESECUZIONE VVW 

EXECUTION VVW 
 

ESECUZIONE WWW 

EXECUTION WWW 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO CARB. 

CARBON STEEL 
 AISI 304  AISI 316 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

INOX 

STAINLESS STEEL 

3 
CONTENITORE 

ELEMENT SHELL 
AISI 316  AISI 316  AISI 316 

4 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  AISI 316  AISI 316 

5 
GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 

9 
PERNO  

PIN 
AISI 316  AISI 316  AISI 316 

10 
BRACCI  

ARMS 
AISI 304  AISI 304  AISI 316 

 

7 20/12/17 Ottava emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione: Data: Descrizione: Redatto: “Persona autorizzata”: 

 

 

  

53, 54, 56, 463, 454, 456 

 

XXW  

 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


 

File AR848 EEW-VVW-WWW 02-03-04-06-elbow_Rev.5  Date 05/03/19 Time 11.01  

D.N. A ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

2” 291 157 145 340 

3” 404 189 177 398 

4” 523 235 223 480 

6” 721 269 257 573 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, GRUPPO II, 

CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1 

---------- 

DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, CATEGORY 1, 

FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa  

Modello – Model 

 

848  

EEW - VVW - WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCATURA / MARKING 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

ESECUZIONE EEW 

EXECUTION EEW 

ESECUZIONE VVW 

EXECUTION VVW 

ESECUZIONE WWW 

EXECUTION WWW 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

ESECUZIONE EEW 

EXECUTION EEW 

ESECUZIONE VVW 

EXECUTION VVW 

ESECUZIONE WWW 

EXECUTION WWW 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO  CARB. 

CARBON STEEL 
AISI 304 AISI 316 10 

BRACCI  

ARMS 
AISI 304 AISI 304 AISI 316 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 
13 

CURVA ANTIPIOGGIA 

WEATHER HOOD 

3 
CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316 AISI 316 AISI 316 13.1 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO  CARB. 

CARBON STEEL 
AISI 304 AISI 316 

4 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316 AISI 316 AISI 316 13.2 

CURVA  

ELBOW 

ACCIAIO  CARB. 

CARBON STEEL 
AISI 304 AISI 316 

5 
GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
13.3 

RETE 

GRID 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 

9 
PERNO  

PIN 
AISI 316 AISI 316 AISI 316      

 

5 18/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

4 01/03/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione: Data: Descrizione: Redatto: “Persona autorizzata”: 

 

 

  

WEATHER HOOD 

 
XXW  

 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR848 EEW-VVW-WWW 08-10-12_Rev.7  Date 05/03/19 Time 11.00  

D.N. ØA ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

8” 462 360 348 317 

10” 499 397 385 283 

12” 600 498 486 283 
 
 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, BIDIREZIONALE, 

GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1 DA USARE 

ACCOPPIATO ALLA VALVOLA Mod. 53, 54, 56, 463, 454, 456.  

---------- 

BIDIRECTIONAL, DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, 

CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS, TO BE USED IN 

CONJUNCTION WITH VALVE Mod. 53, 54, 56, 463, 454, 456. 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa  

Modello – Model 

 

848  

EEW - VVW - WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size  Q.tà – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

     

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCATURA / MARKING  

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

 
N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

ESECUZIONE EEW 

EXECUTION EEW 
 

ESECUZIONE VVW 

EXECUTION VVW 
 

ESECUZIONE WWW 

EXECUTION WWW 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO CARB. 

CARBON STEEL 
 AISI 304  AISI 316 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

INOX 

STAINLESS STEEL 
 

INOX 

STAINLESS STEEL 

3 
CONTENITORE 

ELEMENT SHELL 
AISI 316  AISI 316  AISI 316 

4 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  AISI 316  AISI 316 

5 
GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 

9 
PERNO  

PIN 
AISI 316  AISI 316  AISI 316 

10 
BRACCI  

ARMS 
AISI 304  AISI 304  AISI 316 

 

7 20/12/17 Ottava emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

6 01/03/17 Settima emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione: Data: Descrizione: Redatto: “Persona autorizzata”: 

 

 

  

53, 54, 56, 463, 454, 456 

 

XXW  

 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR848 EEW-VVW-WWW 08-10-12-elbow_Rev.5  Date 05/03/19 Time 11.02  

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA ANTI DEFLAGRAZIONE, FINE LINEA, GRUPPO II, 

CATEGORIA 1, PER GAS E VAPORI DEL GRUPPO IIB1 

---------- 

DEFLAGRATION END OF LINE FLAME ARRESTER, GROUP II, CATEGORY 1, 

FOR EXPLOSION GROUP IIB1 GAS AND VAPOURS 

 

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE -20°C ÷ 60°C 

PRESSIONE OPERATIVA / OPERATING PRESSURE 0.8X105 ÷ 1.1 X105Pa  

Modello – Model 

 

848  

EEW - VVW - WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. Serie – Serial n° Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order     Connessione - Connection 

     

     

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU11ATEX2119 X 
 
 

D.N. A ØC ØD B 

SIZE mm mm mm mm 

8” 948 360 348 726 

10” 1146 397 385 817 

12” 1350 498 486 917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCATURA / MARKING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

ESECUZIONE EEW 

EXECUTION EEW 

ESECUZIONE VVW 

EXECUTION VVW 

ESECUZIONE WWW 

EXECUTION WWW 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

ESECUZIONE EEW 

EXECUTION EEW 

ESECUZIONE VVW 

EXECUTION VVW 

ESECUZIONE WWW 

EXECUTION WWW 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO  CARB. 

CARBON STEEL 
AISI 304 AISI 316 10 

BRACCI  

ARMS 
AISI 304 AISI 304 AISI 316 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 
13 

CURVA ANTIPIOGGIA 

WEATHER HOOD 

3 
CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316 AISI 316 AISI 316 13.1 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO  CARB. 

CARBON STEEL 
AISI 304 AISI 316 

4 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316 AISI 316 AISI 316 13.2 

CURVA  

ELBOW 

ACCIAIO  CARB. 

CARBON STEEL 
AISI 304 AISI 316 

5 
GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 

GRAFITE ESPANSA 

EXPANDED GRAPHITE 
13.3 

RETE 

GRID 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 

INOX 

STAINLESS STEEL 

9 
PERNO  

PIN 
AISI 316 AISI 316 AISI 316      

 

5 18/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

4 01/03/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione: Data: Descrizione: Redatto: “Persona autorizzata”: 

 

 

  

WEATHER HOOD 

 
XXW  

 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


 
 
 

 
 
 

ARRESTATORI DI FIAMMA 
FLAME ARRESTERS 

 

 
 
 

 
Capitolo/Chapter 

2 
 
 
 

Descrizione/Description 
 

Arrestatori di fiamma in linea 
In Line Flame Arresters 
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AISI 316L  

  

WWW 

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

748 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2069 X   MARCATURA / MARKING 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

4 08/03/16 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145 29 

1 1/4” 35 314 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 29 

2” 52.5 314 339 122 145 30 

3” 77.9 394 388 168 191 48 

4” 102.3 420 454 221 244 71 

6” 154 530 606 327 343 120 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L  

  

VVW 

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

748 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2069 X   MARCATURA / MARKING 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 304L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 304L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

4 08/03/16 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145 29 

1 1/4” 35 314 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 29 

2” 52.5 314 339 122 145 30 

3” 77.9 394 388 168 191 48 

4” 102.3 420 454 221 244 71 

6” 154 530 606 327 343 120 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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C.S.  

  

EEW 

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

748 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2069 X   MARCATURA / MARKING 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + ACC.CARB. 

GRAPHITE+CARB.STEEL 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 21/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

4 08/03/15 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145 29 

1 1/4” 35 314 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 29 

2” 52.5 314 339 122 145 30 

3” 77.9 394 388 168 191 48 

4” 102.3 420 454 221 244 71 

6” 154 530 606 327 343 120 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 316L 

WWW 

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12048 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2046 X   MARCATURA / MARKING  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

3 02/01/18 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 881 708 410 426 280 

10” 254 1185 813 513 529 450 

12” 304 1185 924 616 632 560 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L 

VVW 

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12048 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2046 X   MARCATURA / MARKING  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 304L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI304L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

3 02/01/18 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 881 708 410 426 280 

10” 254 1185 813 513 529 450 

12” 304 1185 924 616 632 560 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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C.S. 

EEW 

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12048 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2046 X   MARCATURA / MARKING  

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 881 708 410 426 280 

10” 254 1185 813 513 529 450 

12” 304 1185 924 616 632 560 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + ACC.CARB. 

GRAPHITE+CARB.STEEL 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

3 02/01/18 Quarta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 316L 

WWW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 120°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2448 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU08ATEX2073 X   MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

6” 154 550 606 327 343 142 

8” 202 860 708 410 426 230 

10” 254 1164 813 513 529 375 

12” 304 1164 924 616 632 492 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 316L 

WWW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 120°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2448 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU08ATEX2073 X   MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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MATERIALS 
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AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
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HANDLE 
AISI 316L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145  

1 1/4” 35 314 339 122 145  

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 27 

2” 52.5 314 339 122 145 28 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L 

VVW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 120°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2448 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU08ATEX2073 X   MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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MATERIALS 
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AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

6” 154 550 606 327 343 142 

8” 202 860 708 410 426 230 

10” 254 1164 813 513 529 375 

12” 304 1164 924 616 632 492 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L 

VVW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 120°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2448 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU08ATEX2073 X   MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304L  7 
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GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145  

1 1/4” 35 314 339 122 145  

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 27 

2” 52.5 314 339 122 145 28 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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C.S. 

EEW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 120°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2448 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU08ATEX2073 X   MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

6” 154 550 606 327 343 142 

8” 202 860 708 410 426 230 

10” 254 1164 813 513 529 375 

12” 304 1164 924 616 632 492 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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C.S. 

EEW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: 39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 120°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2448 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 
EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU08ATEX2073 X   MARCATURA / MARKING 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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DESCRIPTION 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145  

1 1/4” 35 314 339 122 145  

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 27 

2” 52.5 314 339 122 145 28 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” (200) 202 952 708 410 426  

10” (250) 254 1256 813 513 529  

12” (300) 304 1256 924 616 632  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 
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DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

AISI 316L 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 641 605 327 343  

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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MANIGLIA 

HANDLE 
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GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XX/XXXX 

AISI 316L 

XXXXXXXXXXXXXXX 

WWW 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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TIE RODS 
AISI 304  3.3 
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    3.7 
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ELEMENTS 
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5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 455 388 168 191 52 

4” 102.3 481 454 221 244 76 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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MATERIALS 
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    3.7 
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5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

AISI 316L 

 

WWW 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


File AR02348VVW 08-10-12_Rev.5  Date 05/03/19 Time 12.21  

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” (200) 202 952 708 410 426  

10” (250) 254 1256 813 513 529  

12” (300) 304 1256 924 616 632  

 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sestta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 641 605 327 343  

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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    3.7 
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AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 
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    3.7 
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ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 455 388 168 191 52 

4” 102.3 481 454 221 244 76 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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MATERIALS 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” (200) 202 952 708 410 426  

10” (250) 254 1256 813 513 529  

12” (300) 304 1256 924 616 632  

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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MATERIALS 
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5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING  
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 641 605 327 343  

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 
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DESCRIPTION 
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DESCRIZIONE 
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5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING  
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 455 388 168 191 52 

4” 102.3 481 454 221 244 76 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 
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ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

C.S. 

 

EEW 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2348 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2234 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
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ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 
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ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

  

C.S. 

 

EEW 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 316L 

WWW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X   MARCATURA / MARKING 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 316L  
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 ELEMENT SHELL 
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FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 
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TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 914 708 410 426 230 

10” 254 1215 813 513 529 375 

12” 304 1215 924 616 632 492 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 316L 

WWW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X  MARCATURA / MARKING 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 
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AISI 304L  7 
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GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

6” 154 550 606 327 343 142 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 316L 

WWW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X  MARCATURA / MARKING 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145 29 

1 1/4” 35 314 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 29 

2” 52.5 314 339 122 145 30 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L 

VVW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X  MARCATURA / MARKING 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304L  5 
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HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 914 708 410 426 230 

10” 254 1215 813 513 529 375 

12” 304 1215 924 616 632 492 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L 

VVW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X   MARCATURA / MARKING 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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FLANGIA  

FLANGE 
AISI 304L  6 
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AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

6” 154 550 606 327 343 142 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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AISI 304L 

VVW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X  MARCATURA / MARKING 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145 29 

1 1/4” 35 314 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 29 

2” 52.5 314 339 122 145 30 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X   MARCATURA / MARKING 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 
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DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 

E
L

E
M

E
N
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E
L

E
M
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T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + ACC.CARB. 

GRAPHITE+CARB.STEEL 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 914 708 410 426 230 

10” 254 1215 813 513 529 375 

12” 304 1215 924 616 632 492 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


 

File AR02050 EEW 03-04-06_Rev.5  Date 05/03/19 Time 12.29  

 

  

C.S. 

EEW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X  MARCATURA / MARKING 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 

E
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E
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ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 5 
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GASKETS 

GRAFITE + ACC.CARB. 

GRAPHITE+CARB.STEEL 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

6” 154 550 606 327 343 142 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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C.S. 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDEFLAGRAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DEFLAGRATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa 

Modello – Model 

 

2050 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N° di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU09ATEX2035 X   MARCATURA / MARKING 

 

 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
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CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + ACC.CARB. 

GRAPHITE+CARB.STEEL 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 314 339 122 145 29 

1 1/4” 35 314 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 314 339 122 145 29 

2” 52.5 314 339 122 145 30 

 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

------------------------------------------ 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 
 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2148 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione – Connection 

     
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2232 X  MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  
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L
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M
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 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 
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GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 21/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

 
AISI 316L 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

------------------------------------------ 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 
 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2148 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione – Connection 

     
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2232 X  MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm Mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 304L  5 
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GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 21/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 

 
AISI 304L 
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LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27- 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL GRUPPO 

DI ESPLOSIONE IIA 

------------------------------------------ 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 
 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2148 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione – Connection 

     
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU04ATEX2232 X  MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

3” 77.9 414 388 168 191 48 

4” 102.3 440 454 221 244 71 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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ACCIAIO AL CARBONIO 
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GRAFITE + ACC.CARB. 

GRAPHITE+CARB.STEEL 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 

ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316   

 

5 21/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL  

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

----------------------------------- 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12148 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2047 X      MARCATURA / MARKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 951 708 410 426 300 

10” 254 1255 813 513 529 480 

12” 304 1255 924 616 632 600 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST  
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  
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M
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CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 03/01/18 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 
 

WWW 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL  

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12148 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione – Connection 

     
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2047 X   MARCATURA / MARKING 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  

E
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M
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T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 570 606 327 343 162 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL  

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

----------------------------------- 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12148 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2047 X      MARCATURA / MARKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 951 708 410 426 300 

10” 254 1255 813 513 529 480 

12” 304 1255 924 616 632 600 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST  
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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AISI 316 

 

4 03/01/18 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL  

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12148 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione – Connection 

     
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2047 X   MARCATURA / MARKING 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 570 606 327 343 162 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL  

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

----------------------------------- 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12148 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2047 X      MARCATURA / MARKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” 202 951 708 410 426 300 

10” 254 1255 813 513 529 480 

12” 304 1255 924 616 632 600 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST  
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 
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    3.7 
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AISI 316  8 
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SPACER 
AISI 316 

 

4 02/01/18 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL  

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, GROUP 

II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

12148 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag.  N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione – Connection 

     
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU13ATEX2047 X   MARCATURA / MARKING 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

5 02/01/18 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 570 606 327 343 162 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X    MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” (200) 202 952 708 410 426  

10” (250) 254 1256 813 513 529  

12” (300) 304 1256 924 616 632  
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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    3.7 
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AISI 316  8 
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SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 641 605 327 343  
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 
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1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE DI SOLLEV.  

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 
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SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 455 388 168 191 52 

4” 102.3 481 454 221 244 76 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 WWW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 355 339 122 145 32 

1 1/4” 35 355 339 122 145 32 

1 1/2” 40,9 355 339 122 145 32 

2” 52.5 355 339 122 145 33 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 
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DESCRIPTION 

MATERIALI 
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NO. 
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DESCRIPTION 
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4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X    MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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CORPO 
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E
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CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 304L  5 
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GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 
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PIASTRE DI SOLLEV.  

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 
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FLANGE 
AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 
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TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” (200) 202 952 708 410 426  

10” (250) 254 1256 813 513 529  

12” (300) 304 1256 924 616 632  

 
 

  

AISI 304L 
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COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 304L  
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E
M
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CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 304L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE DI SOLLEV.  

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 641 605 327 343  
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LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 304L  
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AISI 304L  5 
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LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 
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FLANGE 
AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
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TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 455 388 168 191 52 

4” 102.3 481 454 221 244 76 
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 355 339 122 145 32 

1 1/4” 35 355 339 122 145 32 

1 1/2” 40,9 355 339 122 145 32 

2” 52.5 355 339 122 145 33 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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AISI 304  3.2 

FLANGIA  
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AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 
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TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

 
  

AISI 304L 

VVW 
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LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X    MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 
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ACCIAIO AL CARBONIO 
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ACCIAIO AL CARBONIO 

CARBON STEEL 
 7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

8” (200) 202 952 708 410 426  

10” (250) 254 1256 813 513 529  

12” (300) 304 1256 924 616 632  

 
 

  

C.S. 

EEW 
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e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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TIE RODS 
AISI 304  3.3 
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CARBON STEEL 
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GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

6” 154 641 605 327 343  
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ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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PIASTRE DI SOLLEV.  

LIFTING PADS 
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MANIGLIA 

HANDLE 
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GROVER WASHERS 
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    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 455 388 168 191 52 

4” 102.3 481 454 221 244 76 

 

XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
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http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIB3 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIB3 GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 110 kPa abs 

Modello – Model 

 

2248 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size  Quantità – Quantity 

       

Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    
    

    

 

EC-TYPE EXAMINATE CERTIFICATE: IBExU04ATEX2236 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 355 339 122 145 32 

1 1/4” 35 355 339 122 145 32 

1 1/2” 40,9 355 339 122 145 32 

2” 52.5 355 339 122 145 33 

 

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
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GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316  8 

DISTANZIALE  

SPACER 
AISI 316 

 

4 22/12/17 Quinta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 
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LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 316L  

E
L

E
M

E
N

T
O
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L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 316L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 316L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 316L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316     
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BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 
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Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 
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Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
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BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 
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Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 
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Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
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GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 
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Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
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GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 
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2150 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU10ATEX2042 X   MARCATURA / MARKING 
 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/


 

File AR02150 VVW 03-04-06_Rev.5  Date 05/03/19 Time 12.40  

LISTA PARTICOLARI E MATERIALI / MATERIALS AND PARTS LIST 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 3 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 
 

N° 

NO. 

DESCRIZIONE 

DESCRIPTION 

MATERIALI 

MATERIALS 

1 
CORPO 

HOUSING 
AISI 304L  

E
L

E
M

E
N

T
O

 

E
L

E
M

E
N

T
 3.1 

CONTENITORE 

 ELEMENT SHELL 
AISI 304L  5 

GUARNIZIONI 

GASKETS 

GRAFITE + AISI 316 

GRAPHITE + AISI 316 

1.4 
PIASTRE PER SOLLEV. 

LIFTING PADS 
AISI 304  3.2 

FLANGIA  

FLANGE 
AISI 304L  6 

BULLONI ESTRATTORI 

JACK BOLTS 
AISI 304 

2 
TIRANTI 

TIE RODS 
AISI 304  3.3 

MANIGLIA 

HANDLE 
AISI 304L  7 

RONDELLE GROVER 

GROVER WASHERS 
AISI 304 

    3.7 
ELEMENTI 

ELEMENTS 
AISI 316     

 

5 22/12/17 Sesta emissione Bernardini Fabrizio Lupi 

Revisione Data Descrizione Redatto “Persona autorizzata” 

 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

3” 77.9 465 388 168 191 48 

4” 102.3 491 454 221 244 71 

6” 154 601 606 327 343 142 

 
 

  

AISI 304L 

VVW  

 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

LUPI S.r.l. 
Via Cancelliera, 27 - 00072 - Ariccia (RM) 

Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 
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GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 

Modello – Model 

 

2150 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 
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BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 

Modello – Model 

 

2150 VVW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 
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GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 
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Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 
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No modifications permitted without reference to the 
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BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 
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Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 
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No modifications permitted without reference to the 
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Tel: +39-06-9343444 / Fax: +39-06-9343256  

e-mail: info@lupicm.it 

http://www.lupicm.it/ 

ARRESTATORE DI FIAMMA IN-LINEA, ANTIDETONAZIONE, 

BIDIREZIONALE, GRUPPO II, CATEGORIA 1, PER GAS DEL 

GRUPPO DI ESPLOSIONE IIA 

BIDIRECTIONAL, IN-LINE, DETONATION FLAME ARRESTER, 

GROUP II, CATEGORY 1, FOR EXPLOSION GROUP IIA GAS 

Temperatura operativa / Operating temperature: -20°C ÷ 60°C  

Pressione operativa / Operating pressure: 80 ÷ 120 kPa 

Modello – Model 

 

2150 EEW 

Cliente – Customer Lavoro - Job N° collaudo – Test no. Sigla – Tag. N°di serie – Serial no. Dimensione – Size               Quantità – Quantity 

       
Ordine – Order  Disegno Tipo / Schedule drawing 

Non sono ammesse modifiche senza l’approvazione 

dell’Organismo Notificato 

No modifications permitted without reference to the 

Notified Body 

  Connessione - Connection 

    

    

    

 

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE: IBExU10ATEX2042 X   MARCATURA / MARKING 
 

D.N. b B C D E WEIGHT 

SIZE mm mm mm mm mm Kg 

1” 26,6 334 339 122 145 29 

1 1/4” 35 334 339 122 145 29 

1 1/2” 40,9 334 339 122 145 29 

2” 52.5 334 339 122 145 30 

mailto:info@lupicm.it.it
http://www.lupicm.it/



